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Alkusanat

Kirjaimet MSX ovat kaikille tuttuja tietokonemaail-
massa. Yhi useammat ihmiset tuntevat MSX-tietoko-
neiden edut ja niistd koneista on tullut erdénlainen
kotitietokoneiden standardi. Etuna on mm. levyase-
man kiytto ohjelmien ja tietojen tallentamiseen ilman
erityisti tietokoneen laajennusporttiin liitettdvéaé oh-
jausjarjestelméd. Kun tietokone Kkytketddn, kuvaruu-
tuun tulee ilmoitus kaytetystd Disk—BASIC-versiosta.
Ohjelmistovalmistajien tuottamia lukuisia konekielisid
ohjelmia — MULTIPLAN, PASCAL jne. — varten on
pitinyt valmistaa erityinen kayttojarjestelma MSX—
DOS.

Tama kirja tutustuttaa sinut kaikkiin uusiin komentoi-
hin. Koska kiyttojirjestelmé vaatii enemmén muistia
kuin MSX-Disk-BASIC, tietokoneessa pitdé olla aina-
kin 64 K RAM-muistia.

Levyasemaa kiytettdessd on erittdin térkedd osata
hyédyntii timin oheislaitteen nopeaa saantiaikaa.
Siksi tiedostoille ja niiden luomiselle on omistettu oma
lukunsa.

Kiitan PHILIPSin Home Interactive Systems -jaostoa,
joka on antanut kdyttooni tarvittavan materiaalin ja
tarkistanut kisikirjoituksen huolellisesti, niin etté teil-
14 on kaytettivissdnne paras mahdollinen hakuteos.

Blaricum, kesilld 1985 Aaldrik van Utteren






1. LUKU

Levykkeet ja
levyasema

1.1 Miki on levyke?

Levyke on ulkoinen muistiviline tietojen tallentami-
seen. Levykettd voi periaatteessa verrata tavalliseen
C-kasettiin. Kasettinauha on kapea, pitkd magneetti-
nauha, jolle tietokone siirtda tiedot perdkkéin. Koska
tiedot ovat periakkiin, nauha pitdad kelata takaisin
haluttaessa lukea alkupééssi olevia tietoja. Siksi ryh-
dyttiin etsimééin toisenlaista tallennusmenetelméd, jol-
la tietokone p#dsisi nopeammin tietoihin késiksi.

Uusi muoto 16ytyi pyoreista levysté, jonka molemmat
puolet on paillystetty magneettisesti herkélld kerrok-
sella. Valmistaja testaa levyn tasa-aineisuuden ja tar-
kistaa, ovatko levyn molemmat puolet kiyttokelpoiset.

Levyke asetetaan sitd varten valmistettuun luku- ja
kirjoituslaitteeseen, levyasemaan, joka kirjoittaa le-
vykkeelle tiedot ja suorittaa myos tietojen lukemisen.
Levyke pyorii levyasemassa suurella nopeudella; tdl-
16in se muistuttaa lihinni dinilevys. Luku- ja Kirjoi-
tuspai liikkuu suoraviivaisesti levykkeen sateen suun-
taisesti magnetoidun kerroksen péilld. Koska levyk-
keen pyorimisnopeus on vakio ja luku- ja Kirjoituspaa
liikkuu pienin, yhté suurin askelin, levyasema tietaa
aina luku- ja kirjoituspéén kulloisenkin sijainnin.

Uuden levykkeen pinnassa on vain magnetoitu kerros
ilman tietoja. Siksi sitd ei sellaisenaan voi kayttaa
tietojen tallentamiseen. Nopean tietojen saannin vuok-
si levykkeen pinta jaetaan sektoreihin, niin ettd tieto
voidaan hakea ja lukea nopeasti.



Naéiden syiden vuoksi levyke kisitelliin ensin erikois-
komennolla, jota kutsutaan levykkeen formatoinniksi.
Formatoinnin yhteydessid levykkeen pinta jaetaan
erdédnlaisiksi ympyréinkehiksi ja edelleen sektoreiksi.
Niiden levykkeelld olevien merkkien perusteella luku-
JjaKkirjoituspéa tietad tarkalleen, missi kukin ympyrin-
kehd sijaitsee ja miten se on jaettu. Levykkeists kayte-
tadn myos nimea floppy tai floppy disk.

Levykevalikoima on valtava. Tarjolla on 8; 5,25; 3,5 ja
2,8 (eli 3) tuuman levykkeiti. Levykkeet voivat olla
yksi- tai kaksipuolisia ja tiheys voi olla yksin- tai
kaksinkertainen. Standardiksi MSX suosittaa kova-
muovikuorista 3,6 tuuman levyketts, jonka lukuaukon
péilla on polytiivis metallisuojus.

Valmistajat voivat periaatteessa vapaasti valita levy-
ketyyppinsé, mutta yleisimmit levyasemat kiyttavit
3,6 tuuman levykkeita.

1.2 Levyasema

Periaatteessa voit kayttda kaikkia MSX-koneille val-
mistettuja levyasemia. Liittimien erot on kuitenkin
otettava huomioon. Levyasemia on 5,25 ja 3,5 tuuman
levykkeille. Ennen liittdmistd on syyti tarkoin lukea
levyaseman kayttoohje. Tietokoneesta pitis katkaista
virta ennen levyaseman liittimistd. Kaikkiaan voit
kytked nelja levyasemaa MSX-tietokoneeseen. Levy-
asemat merkitédéin kirjaimin A, B, C ja D. A ja B kuulu-
vat yhteen ja liitetdin samaan liittimeen. Levyasemas-
sa on erityinen liitin, johon toinen levyasema kytke-
téaén. Tietokoneen tulee kuitenkin tietdd, etti kysy-
myksessd on B-asema (tai D-asema). Levyasemissa on
usein valintakytkin, jolla levyasemien jarjestys (A ja B
tai C ja D) méadratasn. Levyaseman kisikirja antaa
téltd osin tarpeelliset selvitykset. Yhteen porttiin voi-
daan siis liittds kaksi levyasemaa. Portti on vapaasti
valittavissa. Kun kiytossi on vain yksi portti, tietoko-
ne olettaa asemat A ja B.
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